“9

diamence 11 contrello della plmcrut turazliona urbanistica od edilizia

da Ponte Soca a Yia Fonte Ferroviarie, @ con ulteriord provvedimenti

d1 canallizzazione dol traffico dalle strade secondarie che la inter=

saeano), por 1o secante SP per 5. Vito da Ponte Saca a via Ponte Ferrp

i

viario &l pud stimare una capacitd teorica corretta mon superiore

a 1600-1700 (1) aurovetture/h nel due senti, corrispondente a una

circolazione in condizioni di magsime livello di congestione. (1)

1 fattori di riduzione dipendone dalle caratteristiche della stra =

da e del traffica, oesla 1

a) del tipo di traffico (eon variazione della percantuale dei veicold

pesanti)
b} delle influenze negative del tracciato e delle adiacenze [ curve

allincamento dall'ndificazione su entrambi { lati inferiore a mt.1,80%

sosta di veicoli in corrispondenza con gli insediamenti residenziall

¢ artigisnali lunge antrambi i lati , eccetera Y

¢) daile modificazioni frequenti delle condizioni della circolazione

{intersezioni, gemaforo, ecceters).

{1) 1700 autogvetture/h corrisponde alla portata massima pet strada a
2 corsie in condizioni di flusso inintetrrotte, per il livello di
gorvieio ¥ (flusso forzato o congestionate). Questo ed altri elementi
di giuvdizioc sono erattifdall 'Highway Capacity Manudl 1965 nell'ddizio
ne teadobta dall'Autemebil Club Italiano .




